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Produktbeskrivning
Nowo Metal Roof 2-K PU Combi SB är en polyuretan som innehåller aktiva anti-korrosionspigment. Härdaren är av typen alifatisk 
isocyanat. 

Användning
Lämplig för enskiktsmålning av plåttak och plåtfasader av metalliserat stål (zink, zink/aluminium) eller aluminium, liksom för många 
typer av tidigare industriellt eller punktmålade ytor. Kan användas som toppskikt i epoxi- och polyuretansystem. Gamla tak belagda 
med Plastisol bör normalt rengöras till en ren metallyta. PVF2/PVDF-belagda ytor måste behandlas med en PVDF-primer, eftersom 
vidhäftningen ovanpå denna typ av beläggningar ofta är begränsad för konventionella färgtyper.
Före applicering måste ytan vara torr och helt ren från smuts, mossa, alger, lös rost och färg med dålig vidhäftning.
Rostfläckar som inte kan avlägsnas vare sig med högtryckstvätt eller stålborstning ned till en ren metallyta, kan behöva behandlas 
med Nowo Metal Special Primer SB. 
Rör alltid om produkten långsamt med elmixer i 2–3 minuter innan du använder den.
Om du är osäker, börja alltid med att applicera på ett litet testområde för att säkerställa att produkten är kompatibel med den yta 
som ska behandlas.

Fastigheter
Nowo Metal Roof 2-K, PU Combi SB har utmärkt väderbeständighet och mekanisk hållbarhet. Kritar inte och bibehåller utmärkt färg 
och glans. 

Tekniska data

NowoMetal Roof 2-K Combi SB

Färg: Utbud av standard RR-färger tillgängligt. NCS/RAL-färger möjliga på begäran.

Torr volym: 55–60 % blandad produkt beroende på färg.

Torrvikt:	 70–80 % blandad produkt

Rekommenderad tjocklek målade ytor: 60–80 µm torr film (våt film: 110-150 μm) på ytor med ett intakt färgskikt från tidigare 
målning, eller på en grundad yta.

Rekommenderad tjocklek gamla slitna 
ytor:

2 x 50–60 µm torr film (våt film: 95-100 μm per lager) rekommenderas på äldre och 
slitna tak eller på tak med låg lutning och på exponerade delar/detaljer där det kan 
stå vatten. I extrema marina miljöer rekommenderas det övre intervallet som skikt-
tjocklek.

Teoretisk täckning: 5,5 m² per liter med 100 µm torr film

Thinner: Nowo Metal 2K Thinner

Rengöring: Nowo Metal 2K Thinner

Glans (60°): Halvblank
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Förbehandling
All slags förorening på takytan måste avlägsnas med lämpliga metoder. (ISO 8501-1). Var noga med att skölja bort alla tvättmedels-
rester med rent vatten innan de torkar in på ytan. 
Förbehandlingsslipning på tidigare målade ytor måste utföras så att tidigare lager av färg med dålig vidhäftning avlägsnas helt och 
så att all rost behandlas till minst St2 enligt ISO 8501-1. Rostiga ytor och rostfläckar bör grundas med Nowo Metal Special Primer SB. 
Innan du målar på tidigare industriellt målade ytor bör det fastställas vad den tidigare målningen är för att kunna bedöma lämp-
ligheten för övermålning. Vid osäkerhet måste en test utföras på ett område — och vidhäftningstestet ska utvärderas efter 14 dagar.

Grundning:
På rostiga ytor eller där extra god vidhäftning krävs, använd Nowo Metal Special Primer SB eller alternativt ett extra lager av Nowo 
Metal Roof 2-K Combi SB.

Instruktioner
Penslar och roller ska endast användas på mindre ytor som är svåråtkomliga eller olämpliga för sprejmålning. Luftlös sprutning 
utförs med ett munstycke på 0,013–0,017 tum. Arbetstryck > 120 bar. Om förtunning behövs rekommenderar vi Nowo Metal 2K 
Thinner.

Anmärkningar
Före applicering måste ytan vara torr och helt ren från smuts, mossa, alger, lös rost och färgrester. Under applicering och torktid 
måste luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10 °C och luftens relativa luftfuktighet RH under 80 %. Vi rekommenderar 
också att lufttemperaturen är maximalt +30 °C, och målning i direkt solljus bör undvikas.  

Förvaring: I tätt förslutna förpackningar vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C

Voc (max): 400 g/l

Densitet: Utan härdare: 1,40–1,60 g/ml Med härdare: 1,40–1,60 g/ml

Brukstid (+23°C): >6 timmar

Torktid +20 °C/40–60 % RH vid 240 μm 
(våt film):

Dammtorr: 1–2 timmar (ISO 1517:1973

Ytan är torr:	 2–3 timmar (ISO 1517:1973)

Kan målas över: 1–2 timmar för sig själv.

Säkerhetsdata: Se säkerhetsdatablad (MSDS)

Förpackning: 10 liters set (8,8 l +1,2 l)

Detta tekniska datablad (TDS) har sammanställts på grundval av vår mångåriga erfarenhet och den senaste kunskapen inom områ-
det. Avsikten är att hjälpa hantverkare att välja rätt material och använda dem i enlighet med bestämmelserna. Informationen i detta 

TDS utgör ingen garanti och befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera materialet och dess lämplighet för den avsedda 
användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare TDS-versioner. Senast uppdaterat 08.10.2024
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