
COATING THE FUTURE

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung
NowoClean Metal Cleaner ist ein Reinigungsmittel für Metalldachflächen. Es enthält Ammoniak und muss mit Wasser verdünnt 
werden. Es entfernt effektiv Schmutz, Fett, Biofilm, Öl usw. Darüber hinaus ist es sehr effektiv auf Zinkdächern,
wo durch die Behandlung mit NowoClean Metal Cleaner eine verbesserte Haftung erzielt werden kann.  
 
Anwendung
Wird unmittelbar vor der Hochdruckreinigung des Metalldachs verwendet. Lesen Sie vor der Anwendung unbedingt das Etikett und 
das Sicherheitsdatenblatt. Verwenden Sie bei der Handhabung des Produkts Handschuhe. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. 
Das Produkt enthält Ammoniumverbindungen und eine emulgierende Tensidmischung. Mit Wasser im Verhältnis 1 Teil Reinigung-
smittel zu 4 Teilen Wasser (1:4) verdünnen. 
Tragen Sie die NowoClean Metal Cleaner-Mischung auf das gesamte Dach auf, lassen sie sie mindestens 15 Minuten einwirken und 
reinigen Sie das Dach anschließend mit einem Hochdruck-Wassergerät (mindestens 500 bar - Heißwassersystem). 
Während des Hochdruckreinigungsverfahrens ist es wichtig, Rost, lose Farbe und Schmutz von der Metalloberfläche zu entfernen. 
Bei Bedarf kann eine Stahlbürste verwendet werden. Spülen Sie die Dachflächen nach der Reinigung immer vollständig ab, um 
sicherzustellen, dass keine losen Partikel auf dem Dach zurückbleiben.

Highlights und Eigenschaften 
•	 Gebrauchsfertig
•	 Entfernt effektiv Schmutz, Fett, Biofilm und Öl
•	 Wirksam für Zinkdächer — verbessert die Haftung

Empfehlung:
Warten Sie nach dem Auftragen von NowoClean Metal Cleaner mindestens 15 Minuten, bevor Sie den Hochdruckreinigungsprozess 
einleiten.

NowoClean Metal Cleaner
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Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des neuesten Know-how in diesem Bereich 
zusammengestellt. Es ist die Absicht, Handwerker bei der Auswahl der richtigen Materialien und ihrer vorschriftsmässigen Verwendung 
zu unterstützen. Die in diesem TDS enthaltenen Informationen stellen keine Garantie dar und befreien die Nutzer nicht von der Verant-
wortung, das Material und seine Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Alle neuen Versionen ersetzen die bisherigen 

TDS-Versionen. Zuletzt aktualisiert am 10.10.2024.

Laden Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter 
www.nowocoat.com für weitere Informationen herunter.
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Farbe: Farblos

Verpackung: 5 ltr.

pH-Wert: 11

Dichte: 1,0±0,2 g/ml

Lagerung: 1°C - 30°C

Aufbewahrung: Frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Technische daten

http://nowocoat.com

