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Farve: Farveløs

Blandingsforhold: 1 ltr. Nowo Accelerator til 20 ltr. Nowocoat Tagmaling

Rengøring: Redskaber rengøres med vand

Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Holdbarhed: 24 måneder i original ubrudt emballage

Emballage: 1 ltr.

TEKNISK DATABLAD

NowoCoat Accelerator Additive
Produktbeskrivelse
NowoCoat Accelerator er sammensat således at den fremskynder tørringsprocessen af vandige malingssytemer
uden at kompromitere kvaliteten.

Anvendelse
NowoCoat Accelerator Additive blandes direkte i malingen og røres nemt til homogen fase.

Tekniske data

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området.  
Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS 

udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte  
anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på 
www.nowocoat.com for yderligere information.

http://www.nowocoat.com

