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COATING THE FUTURE

Produktbeskrivning
NowoFacade Primer återställer materialets styrka och ger de nödvändiga vidhäftningsegenskaperna för den efterföljande behandlin-
gen. Förhindrar sprickor och frostskador och ger ett varaktigt skydd så att fukt och vatten inte kan tränga in i materialet.

Användning
För återuppbyggnad och förbättring av porösa mineralytor. NowoFacade Primer appliceras på en ren och torr yta – det är viktigt att 
ytan är helt torr. Fönster av glas eller plast måste vara ordentligt täckta under behandlingen.

Höjdpunkter och egenskaper
•	 Starkt vattenavvisande egenskaper
•	 Mycket flexibel färgfilm med god sammanflytningsförmåga
•	 Diffusionsöppen
•	 Mindre sprutdamm

Rekommendation
Viktigt! Utför alltid en testapplicering på ett litet testområde för att säkerställa att produkten och ytan är kompatibla.
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Färg: Efter torkning är NowoFacade Primer färglös

Torktid: Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % är NowoFacade Primer torr för efterbehandling på 
cirka 2 timmar, beroende på underlagets uppsugningsförmåga och det applicerade skiktets tjocklek

Övermålningsbar: Efter ca 2 timmar (vid 20 °C/65% RH), övermålning efter max 24 timmar

Förbrukning: 4–5 m2  beroende på underlagets uppsugningsförmåga

Applicering: Pensel, roller eller med luftfri sprututrustning

Förtunning:  Produkten ska användas outspädd

Rengöring: Vatten och tvål

Förpackning: 25 liters dunk

Hållbarhet: 24 månader i oöppnad originalförpackning

Förvaring: Torrt, frostfritt och oåtkomligt för barn

Avfallshantering: Innehållet/behållaren ska kasseras enligt lokala avfallsbestämmelser

Tekniska data

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på
www.nowocoat.com för ytterligare information.
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Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att
hjälpa hantverkare välja rätt produkter och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti
och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya

versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 10.10.2024


