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COATING THE FUTURE

Produktbeskrivelse
NowoFacade Coating er en vandbaseret topcoat med god UV-resistens. Produktet er baseret på kvalitetssilikonebindemidler, 
specielle farvepigmenter og mikroniseret marmor. Det blandes i et forhold, så overfladen og malingsfilmen bliver ekstrem diffu-
sionsåbne for damp og fugt indefra, mens topcoaten lukker af for vand og fugt udefra. Forhindrer revner og frostskader. Malingen 
bevarer sin renhed selv i byer og industriområder med stærk luftforurening af sure gasser såsom svovldioxid. Silikonebindemidlet 
beskytter mod nedbrydning, og dets UV-bestandighed gør, at farvepigmenter etc. også beskyttes mod solens stråler. NowoFacade 
Coating har en utrolig lang levetid med en holdbarhed på op til 20 år. Selv efter mange år vil overfladen fremstå pæn og velholdt.

Anvendelse
NowoFacade Coating anvendes på overflader uden anden grunding eller forbehandling end let fortynding med vand ved første 
påføring. 
Velegnet som topcoat oven på NowoFacade Primer. Overfladen skal være ren og tør.
Vinduer af glas eller plast skal være behørigt afdækkede under behandlingen.

Highlights og egenskaber
•   UV og vejrstabil
•   Stærke vandafvisende egenskaber
•   Yderst fleksibel malingsfilm med god sammenflydningsevne 
•   Diffusionsåben
•   Fremragende dækkeevne
•   Mindre sprøjtestøv

Anbefaling
Vigtigt! Foretag altid et prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes 
behandlet.
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Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området.  
Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS 

udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte  
anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på 
www.nowocoat.com for yderligere information.

Farve: Kan tones efter forespørgsel

Tørretid: Ved 20°C og en relativ fugtighed på 65% på ca. 1 time afhængig af den påførte lagtykkelse

Rækkeevne: 4-6 m2 pr. ltr. afhængig af påføringsmetoden og lagtykkelsen

Påføring: Pensel, rulle eller med sprøjtepistol (dysestørrelse 0,018 –0,026”) 

Fortynding:  Produktet skal anvendes ufortyndet

Rengøring: Vand og sæbe

Glans: Mat
Genbehandlingstør: Efter ca. 2 timer (ved 20ºC / 65% RH), overmales efter maksimum 24 timer

Emballage: 10 ltr. spand

Holdbarhed: 24 måneder i original ubrudt emballage

Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Bortskaffelse: Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer
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