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COATING THE FUTURE

Produktbeskrivning
NowoProtect Anti Graffiti Seal är en klar enkomponents, fukthärdande, silikonelastomer, anti-graffiti impregnering som kan  
appliceras på mineraliska ytor utomhus. En permanent impregnering som bara behöver appliceras en gång, till skillnad från andra 
traditionella system. När ytan har skyddats med NowoProtect Anti Graffiti kan klotter avlägsnas med vanligt kallt vatten och en hög-
tryckstvätt vid ca. 100 bar, utan användning av andra kemikalier/rengöringsmedel.

Användning
NowoProtect Anti Graffiti Seal kan appliceras på rengjorda och torra ytor. Om ytan är mycket absorberande rekommenderas att 
den grundas med ett lager NowoProtect Seal impregnering innan du applicerar NowoProtect Anti Graffiti. Om du grundar med 
NowoProtect Seal, måste detta målas om inom 24 timmar. Applicera ca 1 liter NowoProtect Anti Graffiti per 3-5 m2, beroende på
ytans ålder, skick och absorptionsförmåga. Kan appliceras med en pensel eller roller.

Höjdpunkter och egenskaper
• 	Graffiti kan enkelt tas bort med kallt vatten vid bara 100 bar högtryckstvätt
• 	Miljövänlig, eftersom inga kemikalier/rengöringsmedel behövs för att ta bort graffitin
• 	Räcker till minst 16 rengöringar vid ca 100 bar, kallt vatten
• 	Kan användas på alla mineraliska ytor
• 	Kan appliceras på nytt
• 	Diffusionsöppen
• 	Vattenavvisande

Rekommendation
Utför alltid en testapplicering på ett litet testområde för att säkerställa att produkten och ytan är kompatibla.

NowoProtect Anti Graffiti

Appliceringstemperatur: Minimum 5°C - 30°C

Potlife: Ca 2 timmar, beroende på luftfuktighet och temperatur

Torktid: 4 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur

Rekommenderad kvantitet:  2 x 100 g/m2, ca 1–2 timmar mellan första och andra strykningen

Övermålningsbar:   Kan användas för att målas igen 

Borttagning av graffiti: Med kallt vatten vid 100 bar 

UV-stabilitet: Hög UV-beständighet

Rengöring: Rengör verktyg i terpentin

Hållbarhet: 24 månader i obruten originalförpackning

Tekniska data

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på  
www.nowocoat.com för ytterligare information.
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Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att 
hjälpa hantverkare välja rätt produkter och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti 
och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya 

versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 01.10.2024


