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Produktbeskrivelse
Nowo Summer Additive WB er langsomt fordampende opløsningsmiddel for at forlænger tørretiden for vandbårne malinger som 
Nowo Metal Roof Top WB

Anvendelse
Når overfladetemperaturen overstiger 25 °C på en overflade, der skal overfladebehandles, vil vandet i malingen fordampe ret  
hurtigt. For at sikre bedre opsamling af overspray kan følgende tilsætning af Nowo Summer Additive WB udføres for at sikre en 
bedre overspray opsamling

Omrør malingen, før du tilføjer Nowo Summer Additive WB, tilsæt Nowo Summer Additive WB og omrør godt, før du bruger malingen. 

Nowo Summer Additive WB forlænger tørretiden i timerne efter påføring. Det vil reducerer vandmodstanden på malingen, så tjek 
vejrudsigten, inden malingen begynder. 

Tekniske data

Instruktioner
Omrør malingen, før du tilføjer Nowo Summer Additive WB, tilsæt Nowo Summer Additive WB og omrør godt, før du bruger  
malingen.

Density: 1.20±0.2 g/ml

pH: 6-7,5

Emballage: 1 ltr

Farve: Klar

Opbevaring: I tæt lukket emballage ved temperaturer mellem 0 °C og 30 °C

Sikkerhedsdata: Se sikkerhedsdatablad (MSDS)

Overfladetemperatur Tilsætning i volumen % Tilsætning til 20 liter maling

25-35°C 2,5% 0,5 ltr. NowoMetal Summer Additive WB

35-45°C 5% 1,0 ltr. NowoMetal Summer Additive WB

NowoMetal Summer Additive WB

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området.
Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS

udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte
anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 22.10.2024.


