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COATING THE FUTURE

Produktbeskrivelse
NowoClean Soft Wash er et effektivt og hurtigtvirkende "Klar til brug" produkt, der kan bruges til rengøring svært beskidte 
overflader. Produktet opløser effektiv og skånsomt selv genstridige belægninger og misfarvninger.

Anvendelse
Anbefalet påføring af Soft Wash sker med en lavtrykssprøjte, skumsprøjte eller blød vaskebørste.

En lang kontakttid giver normalt en bedre effekt – afhængigt af graden af tilsmudsning, lad produktet virke fra 10 minutter 
op til 60 minutter. Skyl derefter overfladen med en lavtryksrenser eller en højtryksrenser med tilpasset tryk. Sørg for at skylle, 
så alle rester fjernes fra overfladerne. Gentag om nødvendigt.

Highlights og egenskaber
•	 Ekstrem effektiv mod belægninger og misfarvninger
•	 Skånsomt mod underlaget
•	 Velegnet til både tag, facader, fliser og træ
•	 Klar til brug 

Anbefaling
Lav altid en lille test på et mindre prøveområde for at se, om overfladen kan kompatibel med produktet.

Kemiske og fysiske egenskaber
•   DIN 51757 (4), massefylde, 20°C: Kg/m3, 1076, specifikation 1066-1086
•   QC 026, opløselighed i vand, 20°C: Emulgeret ISO 2719 Flammepunkt: ºC> 100- 
•   ISO 3016 Pourpoint °C: <0
•   Sensorisk lugt: Svag
•   Eksplosivt opløselighed i/blandbarhed med vand
•   Emulgerbar
•   Klar til brug

Blandingsforhold
I nogle tilfælde kan Soft Wash også blandes 1:1 – 1:3 med vand – afhængigt af graden af tilsmudsning af overfladen.

NowoClean Soft Wash
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Hent seneste sikkerhedsdatablad på 
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området.  
Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS 

udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte  
anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 02.12.2025.

Emballage: 25 ltr., 1000ltr.

Rengøring: Arbejdsredskaber skylles med vand 

Konsistens: Flydende vandig universalrengøringsmiddel

Farve: Farveløs

Lugt: Svagt sæbeagtig

Sikkerhed: Bær beskyttelseshandsker og briller under både påføring og blanding

Miljø: Må ikke komme i kloakafløb, fiskedamme, regnvandstønder til vanding eller andre former 
for vandmiljø, spild skal opsamles og afleveres på den kommunale genbrugsstation 

Opbevaring: Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn

Tekniske data
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